Navod na sestaveni a ovladani auticka BMW XﬁM s 2.4G DO,
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L na levou stranu z pozice fidice,






Zadni kola.






















Osu namazte vazelinou nebo olejem.
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/ Pféﬂi kola.
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Kola se musi po dotaZeni volné otacet !,













Osu a otvor napravy namazte

vazelinou nebo olejem,




Vlozte 2 tuzkoveé baterie R6,
pozor na spravnou polaritu +a- !,
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Kabely od motoru nesmi byt skfipnuté vickem motoru,
vystréte je drazkou ve vicku,
vicka byt nad motory nemusi, nemaji tam Zadny vyznam,
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Pred nasazenim vicek BMW do zadnich kol vyzkousejte spravnost
nasazeni motoru R + L otaéenim kol vpied / vzad,










2.4G bluetooth dalkovy ovladac.
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Vlozte 2 mikrotuZzkove baterie R3, AAA,
pozor na spravnou polaritu + a - !!,



Sladéni 2.,4G ovladace s autickem BMW X6M,

3 rychlosti J§ 3 LED rychia jizda,
2 LED stredni jizda,
1 LED pomala jizda,

Vypnéte tla¢itkem OFF vozitko, auto musi byt vypnute !,

zapnéte a drzte 2-4 viefiny tlaCitko OK na ovladadi, za¢ne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti.

pfi tomto kroku ihned zapnéte tla¢itkem ON vozitko. 1 LED dioda volby rychlosti se trvale rozsviti,
pokud vSe takto probéhne bylo sladéni uspésné. pfipadné opakujte cely tento postup.

po cca 10 vtefinach neéinnosti se ovlada¢ sam vypne. LED diody zhasnou.

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko ovladace nebo postup opakuite,

pii vymeéné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

v pfipadé Spatné ¢mnosti ovladace vyméiite baterie,



Ovladaci prvky auticka,

Pfi jizdé na peddl: &=
Vpied,

Stop,

Vzad.

Hlavni vypina¢ auticka:
| Zatlacenim zapni,

A - : Pf1 jizd€ na pedal:
zatlaCenim zpét vypni,

High = rychle,
Low = pomalu,

| Pedal pro jizdu,
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Ovladaci prvky autiﬁka, |

ON - zapnuta svétla,
OFF - vypnuta svétla,

Digiplayer:
Prvni idaj po zapnuti auta se ukaze voltmetr - stav nabiti baterie, minimainé 12,50V,
vstup pro Mp3. TF karta, USB slot,
| V a+/-ovladaji hlasitost, drZte je do poZzadované hlasitosti,
ostatni tlacitka piepinaji funkce a hudbu,
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Nabijeni baterii,

¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,

pi1 nabijeni muzZe byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normalni,
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Diilezité upozorneéni !,
pokud vozitko nepouzivate, bateri nabijejte 1x mésiéné cca 6 hodin!,

nedodrzenim zni¢ite nebo zkratite Zivotnost baterie!, bateri1 chraiite pfed mrazem!,

pi1 nabijeni muZe byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normalni,

.




Piejeme krasné zazitky v novém BMW X6M.
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